BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat
diambil kesimpulan:

1. Pada kondisi eksisting Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Lintas Ketapang
— Lembar terdapat beberapa fasilitas pokok sisi daratan yang belum lengkap
berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 seperti
tidak tersedianya jembatan timbang,gangway, lapangan  parkir
pengantar/penjemput, terminal penumpang, dan belum optimalnya lapangan
parkir siap muat lintasan.

2. Menurut hasil Penelitian,perlu adanya pemenuhan kebutuhan fasilitas pokok
Sisi daratan agar kondisinya ideal berdasarkan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 seperti ,Pengadaan jembatan timbang
agar kendaraan barang yang akan menyeberang diketahui beratnya,
pengadaan gangway dengan lebar 2 m dan tinggi ruang bebas minimal 4,2 m
pengadaan lapangan parkir pengantar/penjemput seluas 1.434,375 m2
pengadaan Gedung terminal seluas 1.181,466 m2, yang sudah termasuk
ruang tunggu penumpang seluas 660,96 m2 ,dan luasan lapangan parkir siap
muat eksisiting seluas 4539 m2 sudah memenuhi karena berdasarkan hasil
Analisa seluas 1.154,5 m2



6.2 Saran

Dari beberapa hal yang telah disimpulkan, berikut ini penulis memberikan

masukan berupa saran bagi pengelola pelabuhan agar dapat memberikan

pelayanan yang lebih baik lagi bagi kapal dan penumpang. Adapun hal yang

disarankan adalah sebagai berikut:

1.

Pada fasilitas Gedung terminal tepatnya pada ruang tunggu penumpang,
perlu penambahan fasilitas penunjang seperti kursi, charger boxing, televisi,
pendingin ruangan dan akses wifi guna memberikan kenyamanan bagi

penumpang yang menunggu kedatangan kapal.

. Pada fasilitas areal lapangan parkir siap muat perlu diberikan tanda pemisah

antar golongan kendaraan,dan juga perlu penambahan rambu atau petunjuk
yang berupa tulisan “lapangan parkir pengantar/penjemput” pada lapangan
parkir pengantar/penjemput yang direncanakan sebagai informasi bagi
pengguna jasa di Pelabuhan.

. Pada fasilitas jalan akses penumpang menuju/keluar kapal (gangway), perlu

dilakukan pemisahan jalur untuk penumpang dan jalur untuk kendaraan.
Serta perlu adanya penempatan petugas di jalur penumpang menuju/keluar
kapal untuk mengawasi agar tidak ada penumpang yang keluar dari jalur

yang telah disediakan.

. Pada fasiltas jembatan timbang, perlu disediakan fasilitas jembatan timbang

dan penempatan petugas operator jembatan timbang untuk mencatat dimensi
berat dan tinggi kendaran yang akan menyeberang.



